
Referenz:
WW Glücksburg Rückbau

Bauherr: Stadt Glücksburg

Ort: Glücksburg

Kostenstelle: 29958

Gebirgsformation:

Bohrverfahren:

Anzahl Bohrungen: 2

Bohrtiefe in m: 70,35

Bohrmeter gesamt: 92,35

580

Ausbaudaten: 220/310/Stahlrohr

Zweck der Bohrung:

Zusätzliche Erklärungen:

Lockerformationen

Rückbau Br. II u. V mittels    
Überbohrtechnik

Bohr-Ø in mm:

Im Bereich des WW Glücksburg wurden  2 
Stck. Altbrunnen mittels Überbohr -      
technik zurückgebaut.                               
Brunnen II u. Brunnen V.

Da die Altbrunnen II und V im Bereich des WW Glücksburg sowohl leicht artesisch als auch durch 
Lochfraß der Mantelrohre bereits im nahen Umfeld der Brunnen leicht verwildert waren, wurden beide 
Brunnen mit einer Tonmehl-Zement-Suspension totgepumpt. Anschließend wurden Br. II bis 8,00 m unter 
GOK und Br. V bis 10,00 m unter GOK  mit 580 mm Ø überbohrt und bis GOK mit dem Verfüllstoff 
GrowCem aufgefüllt. Im Vorfeld der Rückbaumaßnahmen wurden beide Schachtbauwerke und 
Förderanlagen zurückgebaut.
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