
Referenz:
Ludwigshafen Sanierung Brunnen P 71

Bauherr: TWL Technische Werke Ludwigshafen AG

Ort: Ludwigshafen

Kostenstelle: 29732

Gebirgsformation:

Bohrverfahren: Überbohrung

Anzahl Bohrungen: 1

Bohrtiefe in m: 328

Bohrmeter gesamt: 328

950

Ausbaudaten: DN 400/VA/WDF/AR

Zweck der Bohrung:

Zusätzliche Erklärungen:

Lockerformation

Bohr-Ø in mm:

Brunnen P 71 der TWL Ludwigshafen AG 
Sanierung durch Überbohrung der DN 400 
Rilsan - Ausbauverrohrung sowie 
Neuverfilterung.

Sanierung des Brunnen Br. P 71 der TWL Ludwigshafen AG auf sehr beengtem Grund- stück. 
Hoher Aufwand für Lärmschutzmaßnahmen. Komplette Sanierung des Br. P 71 durch 
Überbohrtechnik der alten Brunnen - Ausbauverrohrung DN 400 Rilsan, Aufbohrung des 
Bohrloches von 750 mm auf 950 mm Ø sowie Neuverfilterung mit DN 400 V4A/WDF -   AR.  Da 
der Br. P 71 im Überflutungsgebiet liegt , wurde ein wasserdichter VA Schacht mit einem 3 m 
hohem Standrohr zur Elektroaufnahme gesetzt.
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