
Referenz:

Bauherr:

Ort: Hamburg

Kostenstelle: 29825

Gebirgsformation: Tertiär

Bohrverfahren:

Anzahl Bohrungen:

Bohrtiefe in m: 292

Bohrmeter gesamt: 568

450

Ausbaudaten: DN100/V4A/GFK/300/V4A

Zweck der Bohrung:

Zusätzliche Erklärungen:

Hamburg – Dradenau Wärmespeicher - HSE

Wärmespeicher Dradenau - HSE

Lufthebebohrverfahren

Bohr-Ø in mm:

2 Stck. Probebrunnen für 
Energiespeicherung, Förderanlagen,           
Infiltrationsleitungen.                                       
   

Bau von 2 Stück Tiefbrunnen als Versuchsbohrungen im Rahmen des Pilotprojektes 
Aquiferwärmespeicherung auf dem Klärwerksgelände Dradenau. Beide Brunnen PB 1 und PB 
2 wurden gleich ausgebaut mit Edelstahlfltern DN 100/VA , Vollwandrohren DN 100 GFK und 
DN 300 V4A. Nach Fertigstellung der beiden Brunnen wurden Infiltrationsleitungen und 
Förderanlagen montiert. In beiden Brunnen wird heißes Wasser zu Versuchszwecken verpreßt.
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