
Referenz:

Bauherr:

Ort:

Kostenstelle:

Gebirgsformation:

Bohrverfahren:

Anzahl Bohrungen:

Bohrtiefe in m:

Bohrmeter gesamt:

Bohr-Ø in mm:

Ausbaudaten:

Zweck der Bohrung:

Zusätzliche Erklärungen:

Lufthebebohrung

Tornesch Brunnen 6     

Rückbau Brunnen III und IV

Papierfabrik Tornesch

Tornesch

29950

Lockerformationen

Für die Wasserversorgung der Papierfabrik im Werk Tornesch war der Brunnenneubau Br. 6 erforderlich. 

Der für das Werk geeignete Wasserleiter war sehr geringmächtig und  feinkörnig ausgebildet. Höher und 

tiefer liegende Wasserleiter im Bereich des Werksge- ländes sind durch eine zunehmende Versalzungs- 

und Huminstofffracht gekennzeichnet. Der Brunnenstandort wurde im Vorfeld durch eine 250,00 m tiefe 

GWM überprüft. Nach Fertigstellung des Br. 6 einschl. Schacht und Förderanlage wurden die 

Betriebsbrunnen III und IV mittels Perforationstechnik und Verpressung mit einer Tonmehl-Zement-

Suspension zurückgebaut.
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Abteufen des Betriebsbrunnen 6 für die  

Papierfabrik Werk Tornesch,     

Brunnenscht,   

Förderanlage,    

Rückbau Br. IV und III.


